谷 受 け フ ォ ー ム (ユニ ッ ト 式 人 荷受 け ス テー ジ ) 


組立 手順 書 


アル イン コ 株 式 会 社 


ご 使用 に な る 前 に 


荷受 け フ ォ ー ム は 建設 資材 の 搬出 入 の 際 、 ク レー ン 等 で 吊り 上 げた 資材 を 仮 置き する た め に 設 
置 す る こと を 目的 と し た 枠組 足場 用 の 荷受 け 架 台 で す 。 


ご 使用 に あたっ て は 、 下 記 の 注意 事項 、 警 告 内 容 等 を 守り 、 正 し く ご 使用 くだ さい 。 
注意 事項 
1 積載 荷重 


荷受 け フ ォ ー ム を 取り 付け る 枠組 み 足場 の 高 さ 及び 幅 に より 許容 荷重 は 表 1 の 許容 積載 荷 
重 表 の 値 に な り ま す 


表 1 許容 積載 荷重 表 


建て 要 の 幅 (m) | 2 層 以 上 11 層 以下 | 12 層 以上 20 剛 以下 | 21 層 以上 26 慎 以下 
1900・ 914 | 750kg プ スパ ン | 600kg プ スパ ン | 500kg プ スパ ン 


| | 2 層 以 上 13 層 以下 | 14 層 以上 20 層 以下 | 21 層 以上 26 層 以下 
11200・1219 | 750kg プ スパ ン | 600kg プ スパ ン | 450kg プ ンス パン | 
許容 積載 荷重 は 表示 板 、 安 全 看板 等 で 明示 し て 下さ い 。 


2 安全 帯 の 使用 


足場 内 より の 組立 ( 解体 ) の 場合 、 手 摺 枠 及 び 手摺 の 取付 ( 解体 ) 時 に は 必ず 安全 帯 を 使 
用 し て 作業 を 行っ て 下さ い 。 


3 壁 つ な ぎ 


・ 壁 つなぎ は 、 荷 受け フォ ー ム 設置 面 お よび 倖 材 設置 面 の 当該 スパ ン 全て に 取り 付け る も の 
と し ます 。 

( 梁 枠 を 取り 付け る 建 枠 の 駆 体 側 2 スパ ン で 2x 3 6 個 、3 ス パン で 2x 4 8 個 ) 
・ 璧 つなぎ に は 、 仮設 工 業 会 認定 品 を 用 いる も の と し ます 。 
・ 璧 つなぎ を 設置 する 位置 の 駆 体側 強度 は 、 事 前 に 十分 な 強度 を 有する こと を 確認 する も の 
と し ます 。 


荷受 け フ ォ ー ム の 設置 に 先立ち 、 足 場 と 駆 体 と の 間 に 壁 つなぎ を 必ず 設置 し て くだ さい 。 


取付 金具 の ボル ト 、 ナ ッ ト を 本 締め する まで は 、 絶 対 に 足場 板 の 上 に 


は 乗ら な いで くだ さい 。 

荷受 け フ ォ ー ム に 使用 する 足場 板 ( 床 付き 布 枠 ) 、 璧 つなぎ な ど は 
仮設 工業 会 認定 品 以外 は 使用 し な いで く だ さい 。 

梁 枠 と 斜 材 の 基部 の 連 枠 に は 壁 つ な ぎ を 必ず 取り 付け て く だ さい 。 
取付 金具 、 梁 枠 、 手 摺 枠 、 手 摺 柱 な ど に 腐食 、 変 形 や へ コミ の ある 物 
は 使用 し な いで 下さ い 。 
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) 内 は メー ター サイ ズ 
) は メー ター サイ ズ 


AU U 
COOOUOUUI 
NODANOA 


巾 木 L: 6.3kg 
巾 木 S: 4.0kg 
吊り 材 : 2.3kg 


条 受 け フ ォ ー ム 部材 必要 数 


設置 スパ ン 数 に より 必要 部 材 数 は 下 表 の 様 に な かなり ます 。 


< 


くる 


計 


過 


Lam gm ト ーーg ョ ネー トーgm | 引 。 | WW 
= 
so |  * に ー を ーー トー を ーー 


凍 旧 
hS 
な 
有 
| 


( ) 内 は メー ター サイ ズ 


※ 巾 木 L、 手 摺 は イン チ サ イ ズ 、 メ ー タ ー サ イズ が あり ます 。 
足場 板 、 交 差 筋交い は 、 別 途 用 意 し て くだ さい 。 
【 枠組 み 足場 内 で の 組立 ( 高 所 組立 ) の 場合 】 


1 取付 金具 設置 


荷受 け ス テー ジ を 設置 する 層 お よび その 下層 の 当該 スパ ン の 建 枠 接合 部 に 、 
取付 金具 を 取り 付け ます 。( 2 スパ ン で 6 個 、3 ス パン で 8 個 必要 ) 


① 2 組 の ボル ト 、 ナ ッ ト を あ ② 矢印 の 向き に 金具 を 開き ま ③ 志 枠 の 建 地 を 挟み 込む よう に 
ら か じ め 、 締 め て 引き 出し す :。 金具 を 取り 付け ( a) ボル ト に 
て お きま す 。 


て 固定 し ます 。 ( b) 必ず 横 架 


材 上 に 衆 る よう に 取り 付け て く 
取付 金具 メー ター サイ ズ 使 用 時 の 注意 だ さい 。 


使用 前 に 下図 の よう に ボル ト 位置 を 変え て お いて くだ さい 。 
( 上 層 、 下 層 の どちら で も 使用 出来 ます 。) 


メー ター サイ ズ で 使用 の 場合 は ボル ト を この 位置 で 使用 し て くだ さい 


( 3) 


2 . 染 枠 ( 斜 材 付き ) の 取付 


・ 各 梁 枠 の 先端 に 展開 用 の ロー プ を 取り 付け る 。( ロ ー プ は 3n 程 度 の も の ) 
・ 先ほど 取り 付け た 金具 の 層 ま で ロー プ で 梁 枠 を 引き 上 げ 、 梁 枠 建 地 に 取り 付け られ た シャ フト を 、 
取付 金具 上 部 の 凹部 に 掛け ます 。 


7 
/ 


// 


② い 


//Z ーー 7//  //  // 7/ 


6 」 梁 枠 ( 斜 材 付 き ) 
取付 金具 
[ 」 


『/ こ 枠組 み 足 場 


取付 部 分 詳細 


シャ フト 


取付 金具 染 桁 


・ 下層 に て 斜 材 を 支持 し ながら 、 上 層 で 徐々 に ロー プ を ゆる め 梁 枠 を 展開 し て いき ます 。 こ の 時 
に 下層 に て 作業 され る 方 は 斜 材 に 手 を 添え る 程度 に し て 、 上 層 に て 梁 枠 の 展開 を コン ト ロー ル 
し 潮 ま 、 

・ 倖 材 を 支持 固定 用 ボル ト に て 取り 付け 固定 し ます 建 棒 が メー ター サイ ズ の 場合 は ボル ト 位置 
を 変更 し て 下さ い ( 下図 象 帽 ) 。 続 いて 梁 枠 も 同様 に ボル ト 、 ナ ッ ト で 司 定 し ます 。 


染 枠 固定 方 法 
支持 固定 用 ボル ト 


Ssw 
/ AA 
か 
| sk 
/ へ 、 鍋 
7 3 中 ー こぶ ソ 


ーー が ーーーー 
グー グ 


/ 8 
と 語 
は マヤ テン 
W 


取付 金具 
L 
| ! 


SN ト 
) 選 / 貸 


支持 固定 用 ボル 


メー ター サイ ズ 析 合 


イン チ サ イ ズ 桁 合 


居 ら 
II ロ 


・ 染 枠 取 付 完 了 状 態 
各 取 付 金 具 の ボル ト の 緩み が な いか 
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【 2 スパン の 場合 】 


リノ 
Ny 
ぐ ン 
Li 


と ニア 


足場 板取 り 付け 官僚 状態 


富 り 
N 
ヾ 
N い 
(人 N パ ーーー ゼー ナー 一 代 


N 
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\W/ 
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N 
N て 
い _ N ヾ ぶ 
の ラテ 
も ツノ 倒 い 
N (4 N へ M 
! YS か へ 


ヽ が に 大 ララ 


【3 ス パン の 場合 


① 3 スパ ン の 場合 は 両 サ イド の ① ス パン に それ ぞ れ の 足場 板 を 1 枚 ず つか け 前 方 に 押し 出し ます 。 
② 3 枚 掛 け 終 わっ た ら 両 サ イド の 足場 板 よ り 中 央 スパ ン に 足場 板 を 掛け て いき ます 。 


建 枠 


ーー 生生 


足場 板 ( ステ ー ジ 部 分 ) 


内 W 
人 


(人 人骨 一 前 ーー 


中 一 一 ト 一 7 


に ooo 
に CS 


足場 板 が か け 終 わる と 手摺 枠 、 手 摺 柱 、 手 摺 、 巾 木 の 順に 取り 付け て いき ます 。 
【 2 スパ ン 、3 ス パン 共通 】 


4 手摺 枠 、 手 摺 柱 の 取付 
・ 左右 両側 面 に 、 手 摺 梓 を 取り 付け ます 。 


a 楽 枠 先端 の ほぞ に 手摺 梓 を は め 込 み ロ ッ ク し ます 。( 下図 囲み 参照 ) 

b 染 梓 の 上 に 乗せ ます 。 

c クラ ンプ に て 建 枠 と 緊結 し ます 。 

・ 中央 の 栄 枠 先 端 に は 手摺 柱 を 差し 込み ボル ト で 固定 し ます 。( 下図 囲み 参照 ) 


手摺 梓 の ロッ ク 方 法 


リッ 
中 
グ 


N 
と 4 
ら / D 


さい 
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( き 
N 
NN 


と ニーーーーー ニ ーー ョ ニーーーー ニ ーー クーク トーーー58/ーーーーー ジ ーー ニーーー ツン デ い 和 W 。、、、 、 ぼ | 


) 、 


巾 木 L は 手摺 枠 、 手 摺 柱 下 部 に つい て いる 金具 の ミゾ に 巾 木 [ 端 部 の リベット を 合わ せ (① 
ら (②、③) を は め て いき ます 。。 


5 巾 木 L の 取付 
スラ イド させ な が 


(13 ) 


8 交差 筋交い の 取り 付け 


・ 各 斜 材 間 に 、 交 差 筋 充 い を 取り 付け ます 。 

交差 筋交い を 取り 付け る プレ スピ ン は イン チ サ イ ズ 、 メ ー タ ー サ イズ に より 異な り ま す 。 

取付 時 に は 下図 取付 位置 か ら 取 り 付け 次 に 取付 位置 の ⑦ の プレ スピ ン に 交差 筋交い を 取り 付け て 
いき 、 取 り 外し の 際 は ②、① の 順に 取り 外し ます 


交差 筋交い 去 各 宙 央 


I 
に 
NM 
『 


イン チ サ イ ズ 時 取付 位置 メー ター サイ ズ 時 取付 位置 ① 
| 1829 | 1829 | 0 jm | js | 


枠組 足場 内 より みた 場合 


取付 位置 詳細 


メー ター サイ ズ 使 


染 枠 斜 材 
メー ター サイ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ② 
イン チ サ イ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ④ 


イン チ サ イ ズ 使 


表示 ラベ ル 


メー ター サイ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ② 


イン チ サ イ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ② 


6 粒 に 光り 


9 吊り 材 の 取り 付け 


み ま す 。 


染 枠 と 斜 材 の 間 に 吊 り 材 を 取り 付け ます 。 
込 


ト に 吊り 材 を は め : 


・ 施工 工程 に 伴い 盛り 替え を 行う 腸 合 は 、 


染 枠 、 斜 材 の 吊り 材 用 プレ 


染 


ーー ジー ネー 


詳細 ( 染 梓 部 ) 


ケーク ーー 内 ング / 


( 斜 材 部 ) 


詳細 


吊り 材 取付 
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【 地上 組立 、 ク レー ン に よる 設置 の 場合 


各 ス パン ピッ チ に て 和沙 枠 を 配置 し て 各々 2 枚 の 足場 板 を 収 り 付け ます 。 


ー ス 


2 深 枠 間 の 連続 
梁 枠 の 下弦 材 間 を 単 管 お よび クラ ンプ に て 連結 し ます 。 
(3 スパ ン の 場合 は 反対 側 に も 単 管 を クラ ンプ に て 連結 し て く だ さい 。) 


( 16) 


3 手摺 梓 、 手 摺 柱 の 取付 
・ 左右 両側 面 に 、 手 摺 梓 を 取り 付け ます 。 


a 部 を 梁 枠 先端 の ほぞ に 手摺 梓 を は め 込 み ロ ッ ク し ます 。( 下図 囲み 参照 ) 
b 部 を 梁 桁 の 上 に 乗せ ます 。 
・ 中央 の 梁 枠 先端 に は 手摺 柱 を 差し 込み ロッ ク し ます 。 ( 下図 囲み 参照 ) 
C 
b 
手摺 柱 の ロッ ク 方 法 
に | 
手摺 柱 固定 用 ボル ト 
いい 
」 b 
手摺 枠 の ロッ ク 方 法 
N 條 . 


② 
① 


ロッ ク 解 除 ロッ ク 状 態 
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各 ス パン に 手摺 お よび 中 様 を プレ スピ ン に 差し 込み 。 取り 付け ます 。 


4 手摺 の 取付 


N ケー 写 守 
有 N ペ ーッ 記 絡 人 
由 MS 
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②、③) は め て いき ます 。 


( 


・ 中 木 L は 手摺 梓 、 手 摺 柱 下部 に 付い て いる 金具 の ミゾ に 由 木 [ 端 部 の リ ベッ ト を 合わ せ て (①) 、 


・ 巾 木 S は 手摺 梓 の ガイ ド に 差し 込み ます 。 


スラ イド させ な が ら 


5 中 木 の 取付 


( 13 ) 


7 吊り 上 げ 、 吊 り 材 の 取り 付け 
・ 各 々 の 梁 の 両端 部 を 吊り 点 と し て 均等 に 荷重 が 分 散 さ れる よう 調整 し 、 仮 組み し た ステ ー ジ を 
1.8~ て 2n の 高 さ に 吊り 上げ ま す 。 
・ 安 全 を 十分 に 確認 し 、 梁 枠 を 斜 材 間 に 吊り 材 を 取り 付け ます 。 ( 吊り 材 の プレ スピ ン を 染 枠 、 斜 
材 の 吊り 材 用 プレ ー ト に 差し 込み ます 。) 
・ 各 斜 材 間 に 交差 筋交い を 斜 材 の プレ スピ ン に 取り 付け ます 。( 取付 位置 は 下図 参照 ) 
取付 位置 は イン チ サ イ ズ 、 メ ー タ ー サ イズ に より 異な り ま す 。 


取付 位置 詳細 


1 ュー ペーーー 6 


吊り 材 王 三 


メー ター サイ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ② 


取付 位置 詳細 


メー ター サイ ズ 使 用 時 


イン チ サ イ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ② 


M 
月 
ン メー ター サイ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ① 


RS リグ イン チ サ イ ズ 交 差 筋交い 取付 位置 ① 


交差 筋交い 交差 筋交い 


楽 枠 斜 材 


染料 
イン チ サ イ ズ 時 取付 位置 ① メー ター サイ ズ 時 取付 位置 ① 
| 1800 | 1800 | 


梓 組 足場 内 より 見 た 場合 
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設置 する 位置 の 取付 金具 上 部 


該 ス パン の 建 枠 下部 に 、 取 付 金具 を 取り 付け ます 。 


中 


染 枠 建 地 に 取り 付け られ た シャ フト を 
固定 ボル ト を 取り 付け 固定 し た 後 、 足 場 板 を ステ ー ジ お よび 足場 本 体 を つなぐ か た 
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過 誰 生 ゞ 
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ち で 取り 付け ます 。 


建 枠 の 建 地 に 締め 付け ます 。 


・ 各 部 の 固定 お よび 連結 を 確認 し た 後 、 吊 り 具 を 解除 し ます 。 


・ 側面 手 摺 梓 の クラ ンプ を 、 


( 2 ) 


【 盛り 替え 方 法 】 


施工 計画 に 基づき 荷受 け フ ォ ー ム を 盛り 替え る 場合 は 下記 の 手順 で 盛り 替え て 下さ い 。 


1 


2 


荷受 け フ ォ ー ム 四隅 を ワイ ヤー ロー プ で 固定 し ます 。( 3 スパ ン の 場合 は 中 央 スパ ン の 四隅 ) 
梁 枠 と 建 梓 に また が っ て いる 足場 板 を 全て 外し ます 。 

クレ ー ン の 吊り 上げ フッ ク に ワイ ヤー ロー プ を 掛け ます 。 

取付 金具 と 染 梓 お よび 斜 材 を 緊結 し て いる ボル ト を 外し ます 。 

クレ ー ン に て 上 随 の 取付 位置 に 移動 させ ます 。 


取付 金具 の も う 一 方 の ボル ト も 外し 上 階 の 設置 位置 に 付け 替え ます 。 


CO ^ ヽ JO の 


【 解体 方 法 (枠組 み 足 場内 か ら の 解体 ) 】 
組立 時 に 使用 し に ロー プ 端 を それ ぞ れ の 梁 枠 の 先端 に 結び 、 一 方 の 端 を 建 枠 の 適当 な 所 に 
結ん で お きま す 。 
必ず 安全 帯 を 使用 し て 巾 木 L 巾 木 S 手摺 ( 中核) 、 手 摺 柱 、 手 摺 枠 の 順 で 外し て いき ます 。 


組立 と 逆 の 手順 で 足場 板 を 外し ます 。 

・ 染 枠 と 建 枠 の 両方 に 掛か っ て いる 足場 板 を 外し ます 。 

・2 杖 目 、 先 端 の 足場 板 は ラチ ェ ッ ト 等 で 引き 寄せ て 外し て いき ます 。 

下層 で 斜 材 の 指示 固定 用 ボル ト を 外し 、 上 層 で 栄 杏 の 指示 周 定 用 ボル ト を 外し ます 。 
斜 材 を 支持 し な が ら ロ ー プ を 引き 寄せ 染 枠 を 収納 し ます 。 


最後 に 取付 金具 を 外し ます 。 


安全 の た め 、 ク レー ン を 使い 地上 で の 解体 方 法 を 推奨 し ます 。 


組立 時 と 同じ 位置 に シャ ツク ル 、 ワ イヤ ー ロ ー プ を 取付 、 ク レー ン の フッ ク に 掛け ます 。 
手摺 枠 と 建 枠 を 固定 し て いる クラ ンプ を ゆる め ま す 。 
梁 枠 と 建 枠 の 両方 に 掛か っ て いる 足場 板 を 外し ます 。 


ここ か ら の 作業 は 全て 枠組 み 足 場内 で 行っ て くだ さい 。 


クレ ー ン の み で 支持 で きる こと を 確認 し て か ら 、 下 層 で 斜 材 の 支持 固定 ボル ト 、 上 層 で 梁 枠 
の 支持 固定 用 ボル ト を 外し ます 。 

クレ ー ン で 地上 に お ろ し ます 。( 完全 に 接地 させ ず に 少し 浮か し て お いて く だ さい 。) 

吊り 材 を 外し 、 さ ら に クレ ー ン で 接地 させ て ワイ ヤー ロー プ 、 を 外し ます 。 

巾 木 L、 巾 木 S、 手 摺 ( 中 機 ) 、 手 摺 柱 、 手 摺 梓 の 順 で 外し て いき ます 。 

最後 に 足場 板 を 外し 、 単 管 、 ク ラン プ を 外し ます 。 


( 24) 


